
DE UITVOERDER/SCHRIJNWERKER MOET VOORAF UITVOERINGSTEKENINGEN VOORLEGGEN
TER NAZICHT EN GOEDKEURING VAN DE ARCHITECT EN OPDRACHTGEVER

- DE DETAILLERING EN PROFILERING VAN DE PRINCIPETEKENING DIENT ZO GOED MOGELIJK NAGEVOLGD
- UIT TE VOEREN IN FSC GEKEURD (TROPISCH) HARDHOUT - DUURZAAMHEIDSKLASSE I (TENZIJ SPECIFIEK ANDERS BESCHREVEN)
- ALLE HOUT DIENT VOORZIEN VAN EEN BESCHERMENDE GRONDLAAG
- HET GEHEEL DIENT PERFECT WATERPAS GEPLAATST, VERANKERD AAN DE RUWBOUW, INCL ALLE NODIGE BEVESTIGINGSMIDDELEN
- HET GEHEEL WORDT SCHILDERSKLAAR AFGELEVERD
- STALEN EN TECHNISCHE FICHES VAN HANG- EN SLUITWERK EN BESLAG VOOR TE LEGGEN TER GOEDKEURING
- STALEN EN TECHNISCHE FICHES VAN DE BEGLAZING VOOR TE LEGGEN TER GOEDKEURING
- AANN IS VERANTWOORDELIJK VOOR WATERDICHTING EN GOEDE WERKING VAN DE SLUITING VAN HET SCHRIJNWERK
- OPSTOP MET RUWBOUW IS TE VOORZIEN MET CEMENTVOEGWERK OF PLASTISCHE KIT, VOLGENS GEVAL
- INBEGREPEN TOCHTDICHTE EN THERMISCH ISOLERENDE OPSTOP AAN BINNENZIJDE MET ROTSWOL TUSSEN RUWBOUW EN SCHRIJNWERK
- DE OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN UIT HET LASTENBOEK MBT SCHRIJNWERK, DIENEN NAGEVOLGD

ALGEMENE  BEPALINGEN

STABILITEIT
Alle funderingen tot op vorstvrije diepte en voldoende draagkrachtige grond.
Afmetingen en draagkracht overeenkomstig studiebureau stabiliteit.
Grondsonderingen uit te voeren door erkend studiebureau.
Alle studies worden voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.
Zonder vermelde studie mogen de werken niet worden opgestart.

BRANDPREVENTIE
Alle structurele elementen hebben een brandweerstand conform de geldende brandweernormeringen.
Alle doorvoeringen doorheen wanden beïnvloeden de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet.
Alle gevels, verticale binnenwanden, binnendeuren, plafonds en verlaagde plafonds zijn conform de geldende brandweernormeringen.
Alle technieken worden na de werken gekeurd en dienen te voldoen aan de geldende brandweernormeringen.
De bouwmaterialen kennen een brandreactie volgens de geldende brandweernormeringen.
De nodige bouwelementen voor rookgasafvoer (vb. koepels), brandhaspels en poederblussers worden voorzien.

VEILIGHEIDSCOORDINATIE
De bouwheer is  verplicht cfr. de wetgeving een veiligheidscoördinator aan te stellen.
Zonder de veiligheidscoördinator mogen de werken niet worden opgestart.

ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING  (www.energiesparen.be)
De bouwheer moet voor de start van de werkzaamheden een EPB  verslaggever aanstellen.
Zonder energieverslaggever mogen de werken niet worden opgestart.
De bouwheer moet de nodige maatregelen nemen opdat het gebouw in overeenstemming zou zijn met 
de opgelegde EBP-eisen  en hiermee rekening houden bij uitvoering en keuze materialen 
(wijzigingen steeds melden aan EPB  verslaggever om door te rekenen met EPB-software).
De opdrachtgever is  de enige verantwoordelijke en zal administratief beboet worden ingeval hij de startverklaring 
niet of laattijdig indient (min. 8 dagen voor de start van de werken), de EPB-aangifte niet of laattijdig indient (max. 6 maanden
na ingebruikname) of indien de EBP-aangifte aantoont dat één of meer van de EPB-eisen  niet zijn voldaan.

PLAATSBESCHRIJVING
De hoofdaannemer (ruwbouw) zorgt vòòr de start der werken voor de nodige plaatsbeschrijvingen van de aanpalende panden en openbare 
domeinen. Zonder ondertekende plaatsbeschrijving mogen de werken niet worden gestart.
De plaatsbeschrijvingen worden tijdig voorgelegd aan de belanghebbenden ter nazicht en ondertekening en een kopie van de aanvaarde 
plaatsbeschrijvingen wordt overgemaakt aan de architect.

PLANNEN  ARCHITECTUUR  EN  UITVOERING
De algemene plannen worden volgens noodzaak verder gedetailleerd voor uitvoering.
De architect is  niet verantwoordelijk voor afwijkingen t.o.v. onderhavig plan.
Wijzigingen in uitvoeringen ten opzichte van de door de overheid goedgekeurde plannen dienen op kosten van de 
bouwheer of uitvoerder worden afgebroken, dit zonder verhaal op eventuele derden.
Alle afmetingen zijn approximatief en dienen door de aannemer ter plaatse gecontroleerd te worden, eventuele afwijkingen 
dienen onmiddellijk, voor uitvoering, schriftelijk aan de architect gemeld te worden.

UITVOERING
De uitvoerder informeert zich voldoende over de uit te voeren werken en draagt hieromtrent de volledige 
verantwoordelijkheid.
De uitvoerder mag zijn werken niet aanvatten/verderzetten op werken die niet volgens de regels der kunst 
werden uitgevoerd of indien bestaande constructies zich in een gebrekkige stabiliteitssituatie bevinden. 
De uitvoerders zorgen ervoor dat er nergens vocht- en/of koude bruggen voordoen.
De uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van isolatie en ventilatie conform wetgeving en normen
terzake.
Alle afval moet door de respectievelijke aannemers van de werf verwijderd worden tijdens de werken.
Alle werken moeten worden uitgevoerd volgens de regels  der kunst.
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LID ORDE VAN ARCHITECTEN WEST-VLAANDEREN

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Ligging:

Deze plannen mogen niet worden gecopiëerd zonder 
toestemming van de architect.
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